
§工場概要

会 社 名 中勢太平洋生コン株式会社 工 場 名 本社工場 

経 営 理 念 

（社是） （心得） 

一. 品質の向上 一. 技術向上を図り品質と生産性を高める。

一. 信頼と奉仕 一. 需要家及び社会一般からもっとも信頼される工場

一. 明るい職場 であること。

一. 全員が協力一致・誠意を以て与えられた職責を

果たすこと。

設 立 平成15年3月18日 工 場 創 業 昭和49年10月23日 

代 表 者 瀧澤 明子 工 場 長 川井　二郎 品質管理責任者 川井 二郎 

工 場 所 在 地 
〒515-2105 

三重県松阪市肥留町348番地 

電 話 番 号 0598-56-5650 FAX番号 0598-56-4308 メール連絡先 takizawa@ma.mctv.ne.jp 

J I S 認 証 区 分 

認 証 機 関 日 本 建 築 総 合 試 験 所 普 通 コ ン ク リ ー ト 有 

認 証 番 号 GB0407137 舗 装 コ ン ク リ ー ト 有 

認 証 年 月 日 平成19年12月19日 軽 量 コ ン ク リ ー ト 無 

有 資 格 者 
コ ン ク リ ー ト 技 士 2名 コンクリート主任技士 3名 

コンクリート診断士 1名 品 質 管 理 責 任 者 4名 

運 搬 車 10t車: 3台 7t車：1台 8t車：1台 

ミ キ サ 形 式 油圧可変速式二軸強制練り×2.5m3 公 称 能 力 150m3/hour 

使 用 材 料 

原材料 貯蔵設備 種類 特性・名称等 メーカー・産地 容量 数 

!
"
#
$ 

サイロ

普通ポルトランドセメント 密度3.16g/cm3 太平洋セメント㈱ 200t 1 

高炉セメントB種 密度3.04g/cm3 太平洋セメント㈱ 100t 1 

早強ポルトランドセメント 密度3.14g/cm3 太平洋セメント㈱ 100t 1 

予備 50t 1 

水 水槽 
地下水 1 

上澄水 1 

細
骨
材 

コルゲート

サイロ

川砂 密度2.61g/cm3 F.M.2.85 櫛田川水系 240m3 2 

粗
骨
材 

コルゲート

サイロ

川砂利25mm 密度2.63g/cm3 F.M.6.85 櫛田川水系 240m3 2 

川砂利40mm 密度2.63g/cm3 F.M.8.00 櫛田川水系 240m3 1 

軽量骨材15mm 日本メサライト工業㈱ 240m3 1 

予備 50m3 1 

化
学
混
和
剤 

タンク

AE剤 マイテイAE-01 花王㈱ 6000㍑ 1 

AE減水剤 シーカポゾリス70 シーカ・ジャパン㈱ 6000㍑ 1 

AE減水剤 フローリックS ㈱フローリック 6000㍑ 1 

高性能AE減水剤 シーカビスコクリートSP8SB シーカ・ジャパン㈱ 6000㍑ 1 

高性能AE減水剤 フローリックSF500S ㈱フローリック 6000㍑ 1 

4t車：4台 


